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ARMONIA ¢ |a finestra a battente il cui taglio termico, nel cuore della finestra, assicura un ottimo isolamento termico ed un efficace isolamento acustico, tutto per garantire
la miglior protezione dell'ambiente abitativo. ARMONIA sfrutta al massimo tutte le potenzialita dell’alluminio in particolare |a robustezza, la duttilita nella personalizzazione
dei colori e la facilita di manutenzione per far si che funzionalita ed estetica si adattino perfettamente ad ogni contesto e durino nel tempo. ARMONIA: la semplicita al
servizio del confort.

o =

PERMEABILITA ALLARIA TENUTA ALLACQUA RESISTENZA AL VENTO

Classe 4 Classe E1500 Classe C5

Prove fisico meccaniche su portafinestra 1230x1480mm.

DESCRIZIONE TECNICA DESCRIZIONE COSTRUTTIVA
Aspetto esterno: Complanare Protezione dell'alluminio dopo il taglio
Aspetto interno: Sormonto anta su telaio Squadrette cianfrinate o spinate, sei per angolo
Profondita telaio: 72mm Incollaggio strutturale dell'angolo
Profondita ante: 80mm Spugne sottovetro
Sistema di accessori: Camera europea Angoli vulcanizzati sia in battuta che sul giunto
Portata massima ante: 150Kg Guarnizione vetro esterno continua ed incollata
Spazio vetro nei fissi: Da 27 a 65mm Guarnizioni in EPDM

VERSIONE PLATINUM Spazio vetro nelle ante: Da 27 a 73mm

CERNIERA SECRET EXENS LINEA AURORA CAPPETTA CON COVER

La cerniera a scomparsa SECRET per anta e anta La maniglia EXENS della linea Aurora si La cover in alluminio in tinta con il serramento
ribalta & un sistema innovativo di cerniera che caratterizza per lo stile innovativo e minimale. copre i fori esterni di drenaggio d’acqua e
consente di coniugare qualita estetica e Senza cassa da rivestire, cio che rimane & solo condensa della finestra, garantendo la massima
funzionale. La rotazione di 180° consente I'impugnatura. La maniglia EXENS consente cura dei dettagli.

I'apertura totale della finestra. I'apertura a battente e anta-ribalta.



