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Futura 68 Sft / Cls /Brc

Caratteristiche:

Telaio sezione 68x70 mm. con

doppia guar nizione di tenuta, anta
sezione 68x78 mm. con guar  nizione
acustica perimetrale, montanti e
traversi incastrati a 90° (sistema
brevettato). Pr ofilo disponibile nelle
versioni “Soft” (SFT), “Classic” (CLS)
“Barocco” (BRC). V etro fino a mm.32
per un ottimo isolamento ter mo-
acustico. Nodo centrale simmetrico
(J) o asimmetrico (AS). T elaio inferiore
Finestra, atto alla raccolta e scarico
dell'acqua, realizzato tutto in legno o
in legno e pr ofilo in alluminio estruso,
Portafinestra con pr ofilo in alluminio
estruso a taglio termico H=44 mm.;

Ferramenta e accessori:

Ferramenta a nastr o con pr otezione
anticorrosione; tre punti di chiusura su
finestre e quattr o punti di chiusura su
portefinestre con nottolini r  egistrabili.
'anta secondaria & dotata del paletto
inferiore per il bloccaggio.

Verniciatura:

Ciclo all'acqua con trattamento

iniziale di impregnazione antibatterico,
antimuffa e antitarlo, fase inter media
con fondo isolante e terza fase con
finitura elettr ostatica a spruzzo con
protezione ai raggi UV.

Estrema flessibilita pr  oduttiva che
garantisce infinite personalizzazioni di
forme, dimensioni e sistemi di apertura,
per risponder e a tutte le esigenze
architettoniche ed abitative.

Characteristics:

Frame section 68x70 mm with dual
thermoacoustic gasket. Sash section
68x78 mm with acoustic gasket, 90°
junction of stiles and rails (patented
system). Profile available in “Soft” (SFT),
“Classic” (CLS) and “Bar occo” (BRC)
versions. Glass mm. 32 for an excellent
thermal and acoustic insulation.
Symmetrical (J) or asymmetrical (AS)
central mullion. The bottom frame rail,
designed for water drainage , can

be made of wood or wood with an
extruded anodised aluminium pr  ofile
on the external side. Door-window with
extruded anodised aluminium ther mal
break threshold of H = 44mm

Hardware & Accessories:

Recessed hardware with anti-corrosion
protection; thr ee locking points on
windows and four locking points on
doors-windows with adjustable strikers.
The secondary sash is fitted with flush
lever bolt on the bottom rail to allow
blocking.

Finish:

Water-based var nish, initial coat
made with impr egnating agent for
pesticide and fungicide, second

coat of inter mediate primer , and a
third electr ostatic finishing spray with
UV pr otection. Extr eme pr oduction
flexibility that guarantees endless
customization of shapes, sizes and
opening systems, to answer all the
architectural and housing needs.

Legno / Alluminio

Caractéristiques:

Section cadr e 68x70 avec double
joints d’étanchéité ther mo-acoustique.
Vantail section 68x78 avec joint
d’étanchéité acoustique, Jonction du
coin a 90 ° (breveté). Profilé disponible
dans les versions “Soft” (SFT), “Classic”
(CLS) et “Barocco” (BRC). Vitrage de
mm. 32 pour une excellente isolation
thermique et acoustique. Meneau
central symétrique (J) ou asymétrique
(AS). Traverse basse du cadr e congu
pour le drainage de 'eau, peut étr e
en bois ou en bois avec un pr ofilé en
aluminium extrudé anodisé sur le coté
extérieur. Porte-fenétre avec seuil
de ruptur e ther mique en aluminium
extrudé anodisé.

Matériel et accessoires:

Quincaillerie encastrée avec traitement
anti-corrosion; tr  ois points de
verrouillage sur les fenétres et quatre
points de verr ouillage sur les por tes-
fenétres avec galetsr  églables. Le
vantail secondaire est équipé de verrou
encastré dans la traverse basse pour
permettre le verrouillage.

Finition:

Cycle a l'eau avec un traitement initial
par imprégnation antibactérien, contre
les moisissur es et les vers du bois,
étape inter médiaire avec couche
d’apprét et une tr oisieme phases de
finition par pulvérisation électrostatique
avec protection UV. Extréme flexibilité
de pr oduction qui garantit la
personnalisation infinie de for mes, de
tailles et de systemes d'ouver ture, afin
de r épondre a toutes les exigences
architecturales et de logement.
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01 Complesso esidenziale sul lago - Podenone 01 Urban lake housing- Pordenone 01 Complexe résidentiel sur le lac - Pordenone
02 Particolare finestra 02 Window detail 02 Détail fenétre
03 Particolare portafinestra 083 Door-window detail 03 Détail porte-fenétre
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Futura 68 Sft / Cls / Brc




02 03

01 Ex Aurum, particolare serramenti ad arco 01 Ex Aurum, particularly arched windows 01 Ex Aurum, fenétres cintrées particulierement

02 Ex Aurum, particolare portafinestra 02 Ex Aurum, door-window detail 02 Ex Aurum, détail porte-fenétre

03 Ex Aurum, particolare apertura esterna 03 Ex Aurum, particularly external opening 03 Ex Aurum, ouverture particulierement
externe
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Pail Catalogo Esterni

Futura 68 Sft

Vista interna sistema battente / Swing interior view / Vue intérieure battante

03
02
01
04
05
06
07
01 Legno pino lamellare tinto noce 01 Laminated pine wood stained noce 01 Bois de pin stratifié teinté noce
02 Vetro camera 02 Double glazing 02 Double vitrage
03 Guarnizione acustica interna 03 Interior acoustic seal 03 Joint acoustique intérieur
04 Copri filo interno 04 Interior trim 04 Couvre-joint intérieur
05 Cerniera angolare 05 Corner hinge 05 Charniere angulaire
06 Ferma vetro regolabile 06 Adjustable bead 06 Pareclose réglable
07 Guarnizione di tenuta centrale 07 Central sealing gasket 07 Joint d'étanchéité centrale
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Futura 68 Sft

Vista esterna sistema battente / Swing exterior view / Vue extérieure battante

11

12

Legno

08

09

10

j8g—

08 Telaio

09 Anta mobile

10 Vetro camera

11 Canalina vetro

12 Guarnizione di tenuta esterna
18 Ferramenta di chiusura

14 Gocciolatoio esterno in alluminio

08 Frame

09 Opening leaf

10 Double glazing

11 Glass spacer

12 Exterior seal gasket
13 Locking hardware

14 Aluminium drip profile

14

08 Cadre

09 Vantail ouvrant

10 Double vitrage

11 Intercalaire

12 Joint d'étanchéité extérieur

13 Quincaillerie de verrouillage

14 Profilé goutte d’eau en aluminium
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Pail Catalogo Esterni

Futura 68 Cls

Vista interna sistema battente / Swing interior view / Vue intérieure battante

03
02
01
04
05
06
07
01 Legno pino lamellare tinto noce 01 Laminated pine wood stained noce 01 Bois de pin stratifié teinté noce
02 Vetro camera 02 Double glazing 02 Double vitrage
03 Guarnizione acustica interna 03 Interior acoustic seal 03 Joint acoustique intérieur
04 Copri filo interno 04 Interior trim 04 Couvre-joint intérieur
05 Cerniera angolare 05 Corner hinge 05 Charniere angulaire
06 Ferma vetro regolabile 06 Adjustable bead 06 Pareclose réglable
07 Guarnizione di tenuta centrale 07 Central sealing gasket 07 Joint d'étanchéité central
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Futura 68 Brc

Vista interna sistema battente / Swing interior view / Vue intérieure battante

03

02

01

04

05

01 Legno pino lamellare tinto noce
02 Vetro camera

03 Guarnizione acustica interna
04 Copri filo interno

05 Cerniera angolare

06 Ferma vetro regolabile

07 Guarnizione di tenuta centrale

01 Laminated pine wood stained noce
02 Double glazing

08 Interior acoustic seal

04 Interior trim

05 Corner hinge

06 Adjustable bead

07 Central sealing gasket

06

07

01 Bois de pin stratifié teinté noce
02 Double vitrage

03 Joint acoustique intérieur

04 Couvre-joint intérieur

05 Charniere angulaire

06 Pareclose réglable

07 Joint d'étanchéité central

Legno
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Pail Catalogo Esterni

Futura 68 Sft Fly

Vista interna sistema battente / Swing interior view / Vue intérieure battante

03
02
01
04
05
06
07
01 Legno pino lamellare tinto noce 01 Laminated pine wood stained noce 01 Bois de pin stratifié teinté noce
02 Vetro camera 02 Double Glazing 02 Double vitrage
03 Guarnizione acustica interna 03 Interior acoustic seal 03 Joint acoustique intérieur
04 Copiri filo interno 04 Interior trim 04 Couvre-joint intérieur
05 Cerniera angolare 05 Corner hinge 05 Charniere angulaire
06 Ferma vetro regolabile 06 Adjustable bead 06 Pareclose réglable
07 Guarnizione di tenuta centrale 07 Central sealing gasket 07 Joint d'étanchéité central
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Futura 68 Sft Nodo Portafinestra

Vista interna sistema battente / Swing interior view / Vue intérieure battante

01

02

05

01 Telaio

02 Anta mobile

03 Vetro camera

04 Canalina vetro

05 Cerniera angolare

06 Gocciolatoio in alluminio estruso taglio
termico

07 Guarnizione di tenuta centrale

01 Frame

02 Opening leaf

03 Double glazing

04 Glass spacer

05 Corner hinge

06 Aluminium thermal break drip profile
07 Central sealing gasket

Legno

04

06
07

01 Cadre

02 Vantail ouvrant

03 Double vitrage

04 Intercalaire

05 Charniére angulaire

06 Profilé goutte d'eau en aluminium a rupture
thermique

07 Joint d'étanchéité central
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Pail Catalogo Esterni

Futura 68 Sft / Cls / Brc

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Classi prestazionali :

Permeabilita all'aria: 4 (UNI EN 1026

e UNI EN 12207); T  enuta allacqua:
7A (UNI' EN 1027 e UNI EN 12208);
Resistenza al carico del vento: C4 (UNI
EN 12211 e UNI EN 12210); INFISSO
MARCATO CE

Potere fonoisolante:
RW fino a 41 dB

Trasmittanza termica:

Finoa Uw=1,2 W / m2K. | valori di
trasmittanza di seguito ripor tati, sono
stati calcolati secondo le nor me
UNI EN 10077-1 e UNI EN 10077-2,
utilizzando le dimensioni nor malizzate
previste dalla nor ma UNI EN 14351-1
(PF=1480x2180 mm, FI=1230x1480),
sulla base di legno “T enero” eun

vetrocamera con distanziale W arm
Edge:

Performance:

Air sealing: 4 (UNI EN 1026 and UNI
EN 12207); Water sealing: 7A (UNI EN
1027 and UNI EN 12208); Resistance
to wind load: C4 (UNI EN 12211 and
UNI EN 12210); CE MARKED WINDOW

Soundproofing:
RW up to 41 dB

Thermal transmittance:

UptoUw =1.2W/m?K. The
transmittance values r eported below ,
were calculated according to the UNI
EN 10077-1 and EN 10077-2, using the
standard dimensions pr ovided by the
UNI EN 14351-1 (PF = 1480x2180 mm,
FI = 1230x1480), on the basis of soft
wood and double glazing with Warm
Edge spacer:

Classes de performance:

Etanchéité a I'air: 4 (UNI EN 1026 et
UNI EN 12207); Etanchéité & I'eau:

7A (UNI EN 1027 et UNI EN 12208);
Résistance a la harge du vent: C4 (UNI
EN 12211 et UNI EN 12210); FENETRE
SHARP CE

Insonorisation puissance:
RW jusqu’a 41 dB
Coefficient de tr ansmission
thermique:

JusquaUw =12W/m?K. Les

valeurs de transmission rappor  tées
ci-dessous, ont été calculées selon la
norme UNI EN 10077-1 et EN 10077-
2, en utilisant les dimensions standar d
prévues par la norme UNI EN 14351-1
(PF = 1480x2180 mm, FI = 1230x1480),
sur la ase de bois tendr e et un double
vitrage avec intercalaire Warm Edge:

*Ug : valore di trasmittanza termica
dell’elemento vetrato; Uw : valore di
trasmittanza termica dell'infisso

*Ug. thermal transmittance value of the
glass; Uw: thermal transmittance value
of the window

*Ug: coefficient de transmission
thermique du vitrage, Uw: coefficient
de transmission thermique de la
fenétre
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Legno

Futura 68 Sft / Cls / Brc

Disegni tecnici 2D / 2D technical drawings / Dessins techniques 2D
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Sezione orizzontale e verticale anta a Vertical and horizontal section swing Coupe verticale et horizontale vantail
battente leaf battant
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