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01

01 Particolare anta vista esterna Slim 68 L
scorrevole alzante

02 Particolare vista esterna binario incassato
Slim 68 L scorrevole alzante

01 Exterior view lift&slide Slim68 L leaf detail

02 Exterior view Lift&Slide Slim68 L track detail

01 Vue extérieure coulissant a levage détail du
vantail

02 Vue extérieure coulissant a levage détail du
rail
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Slim 68 L

Vista interna scorrevole alzante / Internal door system view / Voir systeme de porte intérieure

03

01

02
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01 Legno rovere lamellare tinto tortora poro
aperto

02 Vetro camera

08 Ferramenta di chiusura a nastro

04 Binario incassato a pavimento

05 Labirinto di tenuta centrale

06 Guarnizione a spazzolino

07 Soglia inferiore incassata a pavimento

05

06

01 Laminated oak wood tortora open pore
finish

02 Double glazing

03 Recessed closing hardware

04 Bottom track recessed in the floor

05 Central sealing Labyrinth

06 Brush seal

07 Bottom threshold recessed in the floor

07

01 Chéne stratifié finition tortora & pore ouvert
02 Double vitrage

03 Quincailleries de fermeture encastrée

04 Rail inférieur encastré dans le plancher

05 Central Labyrinth d’étanchéité

06 Joint brosse

07 Seuil inférieur encastré dans le plancher
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Slim 68 L

Legno

Vista esterna scorrevole alzante / Exterior view lift&slide / Vue extérieure coulissant a levage

08

09
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08 Anta scorrevole alzante
09 Vetro camera

10 Telaio

11 Anta fissa

12 Scarico drenaggio

18 Guarnizioni di tenuta

08 Lift&slide leaf
09 Double glazing
10 Frame

11 Fixed Leaf

12 Water drainage
13 Seal gasket

13

— 14

08 Vantail coulissant a levage
09 Double vitrage

10 Cadre

11 Vantail fixe

12 Drainage d’eau

13 Joint d'étanchéité
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Slim 68 L

Vista interna sistema battente / Swing interior view / Vue intérieure battante

01

02

03

04

05

01 Guarnizione acustica interna

02 Copiri filo interno

083 Vetro camera

04 Legno rovere lamellare tinto tortora poro
aperto

05 Cerniera angolare

06 Guarnizione di tenuta esterna

07 Guarnizione di tenuta centrale

01 Interior acoustic seal

02 Interior trim

03 Double glazing

04 Laminated oak wood tortora finish
05 Corner hinge

06 Seal gasket

07 Exterior eal gasket

08 Central sealing gasket

06

07

01 Interior acoustic seal

02 Couvre-joint intérieur

03 Double vitrage

04 Chéne stratifié finition tortora poro aperto
05 Charniere angulaire

06 Joint d’étanchéitéesterna

07 Joint d’étanchéité extérieur

07 Joint d'étanchéité central
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Slim 68 L

Vista esterna sistema battente / Swing exterior view / Vue extérieure battante

11

2

13

4

08 Telaio

09 Anta mobile

10 Profilo gocciolatoio in legno

11 Vetro camera

12 Canalina vetro

18 Guarnizione di tenuta esterna
14 Ferramenta di chiusura a nastro

08

09

10

08 Frame

09 Opening leaf

10 Wooden drip profile
11 Double glazing

12 Glass Spacer

13 Joint extérieur

14 Closed Hardware tape

08 Cadre

09 Vantail ouvrant

10 profilé goutte d’eau en bois
11 Double vitrage

12 Intercalaire

13 external seal

14 Closed ruban Hardware

Legno
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Slim 68 L

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Classi prestazionali:

Permeabilita all'aria: 4 (UNI EN 1026

e UNI EN 12207); T  enuta allacqua:
7A (UNI' EN 1027 e UNI EN 12208);
Resistenza al carico del vento: C4 (UNI
EN 12211 e UNI EN 12210); INFISSO
MARCATO CE

Potere fonoisolante:
RW fino a 41 dB

Trasmittanza termica:

Fino a Uw=1,3 W / m2K. | valori di
trasmittanza di seguito ripor tati, sono
stati calcolati secondo le nor me
UNI EN 10077-1 e UNI EN 10077-2,
utilizzando le dimensioni nor malizzate
previste dalla nor ma UNI EN 14351-1
(PF=1480x2180 mm, FI=1230x1480),
sulla base di legno “T enero” eun

vetrocamera con distanziale W arm
Edge

Performance:

Air sealing: 4 (UNI EN 1026 and UNI
EN 12207); Water sealing: 7A (UNI EN
1027 and UNI EN 12208); Resistance
to wind load: C4 (UNI EN 12211 and
UNI EN 12210); CE MARKED WINDOW

Soundproofing:
RW up to 41 dB

Thermal transmittance:

Upto Uw = 1.3 W/ m?K. The
transmittance values r eported below ,
were calculated according to the UNI
EN 10077-1 and EN 10077-2, using the
standard dimensions pr ovided by the
UNI EN 14351-1 (PF = 1480x2180 mm,
FI = 1230x1480), on the basis of soft
wood and double glazing with Warm
Edge spacer:

Classes de performance:

Etanchéité a I'air: 4 (UNI EN 1026 et
UNI EN 12207); Etanchéité & I'eau:

7A (UNI EN 1027 et UNI EN 12208);
Résistance a la harge du vent: C4 (UNI
EN 12211 et UNI EN 12210); FENETRE
SHARP CE

Insonorisation:
RW jusqu'a 41 dB
Coefficient de tr ansmission
thermique:

JusquaUw =13W/m?K. Les

valeurs de transmission rappor  tées
ci-dessous, ont été calculées selon la
norme UNI EN 10077-1 et EN 10077-
2, en utilisant les dimensions standar d
prévues par la norme UNI EN 14351-1
(PF = 1480x2180 mm, FI = 1230x1480),
sur la ase de bois tendr e et un double
vitrage avec intercalaire Warm Edge:

*Ug : valore di trasmittanza termica
dell’elemento vetrato; Uw : valore di
trasmittanza termica dell'infisso

*Ug: thermal transmittance value of the
glass; Uw: thermal transmittance value
of the window

*Ug: coefficient de transmission
thermique du vitrage, Uw: coefficient
de transmission thermique de la
fenétre
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Slim 68 L

Disegni tecnici 2D / 2D technical drawings / Dessins techniques 2D

—7———+

—————+

—————+

Sezione orizzontale e verticale anta a Vertical and horizontal section swing | Coupe verticale et horizontale vantail
battente leaf battant
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